Informe Técnico Preliminar — Parada Técnica LT-04
El presente informe recoge el estado técnico preliminar asociado a la parada programada de la línea industrial LT-04 prevista para el mes de junio de 2026. El objetivo principal de la intervención es realizar tareas de mantenimiento preventivo, actualización de sistemas críticos y validación operativa antes del reinicio de producción.
1. Situación actual de la línea LT-04
Durante las últimas revisiones realizadas por el área de mantenimiento se han detectado diversas incidencias relacionadas con el sistema hidráulico principal, especialmente en las válvulas de regulación de presión utilizadas en los módulos de enfriamiento.
El proveedor principal ha comunicado un retraso estimado de 72 horas en la entrega de componentes críticos, lo que podría afectar al cronograma inicialmente aprobado.
Adicionalmente, el departamento de automatización ha identificado posibles incompatibilidades temporales entre el nuevo firmware del PLC industrial y parte de la sensórica instalada durante la actualización de 2022.
2. Riesgos técnicos identificados
Incremento del tiempo de parada industrial respecto a la previsión inicial.
Riesgo de incompatibilidad temporal en sistemas de automatización.
Impacto económico derivado de retrasos de proveedor externo.
Necesidad de validación completa antes del reinicio operativo.
Posibles desviaciones presupuestarias superiores al 10%.
3. Coordinación operativa necesaria
Será necesaria una coordinación diaria entre mantenimiento, operaciones, automatización, prevención y proveedor externo para garantizar el cumplimiento del calendario previsto.
La dirección industrial ha solicitado seguimiento continuo de riesgos y desviaciones económicas durante toda la intervención.
4. Recomendaciones preliminares
Validar disponibilidad de componentes antes del inicio de la parada.
Mantener reuniones diarias de seguimiento operativo.
Actualizar cronograma compartido entre departamentos.
Documentar todas las incidencias detectadas.
Preparar informe ejecutivo final para dirección industrial.
5. Conclusión
La parada técnica de la línea LT-04 presenta actualmente un escenario controlado, aunque existen riesgos técnicos y operativos que deberán ser monitorizados durante toda la intervención para evitar impacto sobre la planificación industrial.




